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医学教育网执业西药师：《答疑周刊》2011年第2期
【药物分析】 
精密量取盐酸异丙嗪注射液(规格为2ml：50mg)2ml，置l00ml量瓶中，加盐酸溶液(9→1000)稀释至刻度，摇匀，精密量取10m1置另一100ml量瓶中，用盐酸溶液(9→1000)稀释至刻度，摇匀，医学教|育网|收集整理于299nm波长处测得吸收度为0.513，按吸收系数 为108，计算其含量为标示量的百分数为 

A.93.0 

B.107.0％ 

C.95.0％ 

D.100.0％ 

E.99.8％ 

学员提问： 
2ml药液中，药物的实际含量=c ×（100/10） × 100ml=1000c=47.5mg 在上面这个式子中（100/10）是什么意思？从哪儿得来的这个比值？它的含义是什么？ 

答案与解析： 
本题的正确答案为C。 

注意药液的稀释比例：2ml注射液稀释到100ml，然后再取10ml，稀释到100ml。 

设稀释到最好的用于测定吸收波长的溶液浓度为c，设精密量取10m1的浓度为x，则10x=100c，所以x=(100/10)c， 

然后这个浓度x再乘以第一次稀释的100ml，即2ml药液中，药物的实际含量=c ×（100/10） × 100ml 

注意区分字体的颜色，相同的颜色的为同一出处。 

【药物化学】 
下列哪些为抗癫痫药 

A.丙戊酸钠 

B.苯妥英钠 

C.唑吡坦 

D.拉莫三嗪 

E.奥卡西平 

学员提问： 
拉莫三嗪是抗精神病药吧 

答案与解析： 

本题的正确答案为A, B, D, E 

常用的抗癫痫药有苯妥英钠、卡马西平、巴比妥类、乙琥胺、苯二氮革类等。随着对癫痫发作的神经生物化学机制认识的加深，近年已发现一些新型抗癫痫药。包括： 

（1）增强中枢抑制性神经元功能药：①GABA受体激动剂：氟柳双胺。②GABA转氨酶抑制剂：氨己烯酸。③GABA摄取抑制剂：噻加宾。 

（2）降低神经元兴奋性，阻断兴奋性突触：NMDA受体阻滞剂：D-cppene、非尔氨酯。 

（3）离子通道调节剂：氟桂利嗪。 

（4）其他：奥卡西平、非氨酯、拉莫三嗪、加巴喷丁、托匹马特、伊来西胺。 

【药理学】 
利多卡因消除单向传导阻滞是因为 

A.促进Na+内流 

B.促进K+外流 

C.抑制Na+内流 

D.抑制Ca2+内流 

E.抑制K+内流 

学员提问： 
利多卡因，苯妥英钠为钠离子通道阻滞剂为什麽答案为促进钾外流？ 

答案与解析： 
本题的正确答案为B。 

消除单向传导阻滞方法 

①取消单向阻滞，同步复极； 

②延长不应期 普鲁卡因酰胺、奎尼丁等Na+通道阻断剂可延长不应期，同时抑制K+外流； 

③加快传导速度 利多卡因、苯妥英钠等K+转运促进剂可加快传导速度； 

④缩短传到路径 如二尖瓣狭窄矫正。 

【药剂学】 
国内包衣一般用滚转包衣法，以下有关包衣机的叙述哪些是正确的 

A．由包衣锅、动力部分、加热器、鼓风机组成 

B．动力部分主要由电机及调速装置组成，通过皮带轮驱动包衣锅的转动 

C．包衣锅的中轴与水平面成600角 

D．包衣锅转速越高，包衣效果越好，各部位运动速度相同 

E．包衣锅的中轴与水平面一般呈30～45° 

学员提问： 
老师请帮忙解释此题。 

答案与解析： 
本题的正确答案为A, B, C, D, E。 

这种包衣过程是在包衣锅内完成的，故也称为锅包衣法，它是一种最经典而又最常用的包衣方法，其中包括普通锅包衣法（普通滚转包衣法）和改进的埋管包衣法及高效包衣锅法。 

普通锅包衣法的机器设备外形见图3～6，其主要构造包括：莲蓬形或荸荠形的包衣锅、动力部分和加热鼓风及吸粉装置等三大部分。包衣锅的中轴与水平面一般呈30～45°，根据需要角度也可以更小一些，医学教|育网|收集整理以便于药片在锅内能与包衣材料充分混合。药片在锅内借助于离心力和摩擦力的作用，随锅内壁向上移动，上升到药片的重力克服了离心力的束缚以后，将滚落下来。此过程连续不断地进行，在包衣锅口附近形成旋涡状的运动。可见，在包衣锅的不同部位，药片具有不同的运动速度，其中在底部和旋涡部时的速度较慢。因此，在实际操作中，要在加入包衣材料后加以搅动，否则可能使包衣衣层的重量和厚薄不一致。在生产实践中也常常采用加挡板的方法来改善药片的运动状态，以达到最佳的包衣效果，比如，在锅的底部加装适当形状的三块挡板（对称分布，互成120°角）。动力部分主要由电机及调速装置组成，通过皮带轮驱动包衣锅的转动。加热鼓风及吸粉装置中的加热方式有两种，一种是使空气经过电热丝预热后由锅口处吹入锅内（鼓热风）；另一种是采用电热丝直接对锅体加热，这种方式升温快，但锅体受热不够均匀，可能对包衣质量产生不利影响，故一般是采用鼓热风与直接加热的联合方式进行加热。必要时，也可由鼓风机吹人冷风，以调节锅内物料的干燥速度。吸粉装置在锅的上方，用于防止粉尘飞扬。 
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